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Пояснительная записка 

 
ООО 

«ЮГ ГЕО Альянс» 

г. Краснодар 

 

 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 
Проект планировки линейного объекта. 

ТОМ 1 Основная часть проекта планировки 

Положение о размещении линейных объектов. 

Проект планировки территории. Графическая часть: 

ТОМ 2 Материалы по обоснованию проекта планировки. 

Пояснительная записка. 

Графические материалы: 

 

ТОМ 3 Проект межевания.  

Пояснительная записка. 

Графические материалы: 

№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб 

Марка 

чертежа 

 Чертеж межевания территории 1:2000 ПМТ 

 План красных линий 1:2000 ПМТ 

ТОМ 4 Материалы по обоснованию проекта межевания. 

Пояснительная записка. 

Графические материалы: 

№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб 

Марка 

чертежа 

 Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) 1:2000 ПМТ 

 Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) 1:2000 ПМТ 

№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб 

Марка 

чертежа 

1 Чертеж красных линий 1:2000 ППТ 

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объек-

тов 
1:2000 ППТ 

№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб 

Марка 

чертежа 

 Схема расположения элементов планировочной структуры 1:20000 ППТ 

 
Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории 
1:1000 ППТ 

2 Схема вертикальной планировки территории 1:2000 ППТ 

 Схема границ территории объектов культурного наследия 1:20000 ППТ 

 
Схема границ зон с особыми условиями использования терри-

тории 
1:2000 ППТ 

 
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1:2000 ППТ 

 Схема конструктивных и планировочных решений 1:2000 ППТ 
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1. Исходные данные  

1.1. Общие сведения 

Документация по планировке территории линейного объекта «Рекон-

струкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в 

Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   Берегоукрепление право-

го берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 573+00» разработана ООО «ЮГ 

ГЕО Альянс» (Членство в СРО «Краснодарские проектировщики») в соответ-

ствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и государ-

ственных стандартов, в том числе по взрыво- и пожароопасности, экологи-

ческих и санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, и 

обеспечивает безопасную для здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответ-

ствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 

планировочной структуры, предназначенных для размещения линейного объ-

екта. 

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со ста-

тьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях опреде-

ления местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

для размещения линейного объекта, а также установления, изменения, от-

мены красных линий. 

 Проект планировки территории разработан в соответствии с доку-

ментацией территориального планирования МО Красноармейский район Че-

бугорльского сельского поселения (генеральный план Чебургольского сель-

ского поселения), утвержденный решением Совета Чебургольского  сельского 

поселения от 25.05.2012 г. №194, положения о характеристиках планируемого 

развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки тер-

ритории и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для раз-

вития территории, изменениям не подлежат.  

Документацией по планировке территории «Реконструкция 

противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в 

Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   Берегоукрепление 

правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 573+00»» не предусмот-

рена корректировка утвержденных проектов планировки и межевания тер-

ритории. 

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проек-

та межевания территории выполнена в соответствии с системой координат, 
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используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости,  

в системе координат – МСК 23. 

1.2. Основания, исходные данные и условия для подготовки документации 

по планировке территории 

Основаниями, исходными данными и условиями для подготовки документа-

ции по планировке территории линейного объекта «Реконструкция противо-

паводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском 

крае. 2-я очередь строительства.   Берегоукрепление правого берега  реки 

Протоки от ПК 568+00 до ПК 573+00», являются следующие документы: 

1. Постановление Администрации муниципального образования Красноар-

мейский район «О подготовке проекта планировки»; 

2. Письмо Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации муниципального образования Красноармейский район 

от 28.05.2018 №554, со сведениями информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), на земельный 

участок, расположенный: правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 

до ПК 573+00; 

3. Письмо отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю 

Департамента по недропользованию  по южному федеральному округу 

об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки от 23.05.2018 № КК-КК-ЮФО-08-31/1081 заклю-

чение №0362 на объект: «Берегоукрепление правого берега  реки 

Протоки от ПК 568+00 до ПК 573+00» общей площадью 1,2 га, распо-

ложенного по адресу: Красноармейский район, станица Чебургольской; 

4. Проектная документация, разработанная ОАО «Кубаньводпроект» по 

объекту: «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек 

Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   

Берегоукрепление правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 

573+00», выполненная в 2016 году; 
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2. Климатическая, географическая и инженерно-геологическая 

характеристики района строительства 

2.1. Местоположение 

 

Линейный объект «Реконструкция противопаводковой системы обва-

лования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 2-я очередь строи-

тельства.   Берегоукрепление правого берега  реки Протоки от ПК 

568+00 до ПК 573+00» расположен в Красноармейском районе Краснодар-

ского края,  станица Чебургольская, вблизи границы со Славянским райо-

ном. Трасса линейного объекта проходит по правому берегу реки Кубани.  

 

 

 
Обзорная схема – 2.1 

2.2. Климат 

Район изысканий расположен в западной части Краснодарского края. 

По климатическому районированию для строительства трасса относится к 

району III Б (согласно СНиП 23-01-99*). 

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция 

атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных 

широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и 
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тропического происхождения обычно бывают уже в значительной степени 

трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континен-

тальный воздух умеренных широт, что и обуславливает умеренно-

континентальный климат района. 

Установлению мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и 

значительными кратковременными понижениями температур воздуха зимы 

способствует открытость района для вторжения холодных и теплых воздуш-

ных масс. 

Весна ранняя, влажная, с возвратами холодов. Циклоническая дея-

тельность и меридиональный обмен воздушных масс весной и в начале лета 

обуславливает заметное увеличение числа гроз и ливневых дождей в этот 

период. 

Устойчивая, жаркая, сухая погода летом периодически нарушается 

прорывами западных и южных циклонов, вызывающих сильные ливневые до-

жди. 

Ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение конти-

нентального тропического воздуха степей и пустынь обеспечивает сухую 

жаркую погоду летом и устойчивую тѐплую - осенью. 

Прорывы западных и южных циклонов редко нарушают такую погоду 

сильными ливневыми осадками. 

Оценка основных элементов климата выполнена на основании данных 

наблюдений по метеостанции, за период наблюдений по 2002 год включи-

тельно, представленным Северо-Кавказским Гидрометцентром г. Ростов-на-

Дону. 

Привлечены материалы СНиП 23-01-99 (Строительная климатология), 

СНиП 2.02.01-83* (Основания зданий и сооружений), СНиП 2.01.07-85 (Карты 

районирования СССР по климатическим характеристикам), “Правил устрой-

ства электроустановок” (изд. 6, 2001 г). 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составля-

ет 11,2оС. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, 

составляет минус 1,1оС, самого теплого, июля – 23,4оС. 

Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 42oС, абсо-

лютный минимум - минус 36oС. Амплитуда колебания абсолютных темпера-

тур воздуха 78oС. Средняя годовая из абсолютных минимумов температура 

воздуха – минус 24,7оС. 

Значения основных климатических элементов приведены в таблице 2.1.1 

                                                                                                              

Таблица 2.1.1 
Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура воздуха, оС 

Средняя -1,1 -0,3 4,5 11,5 17,0 20,8 23,4 22,8 17,7 11,5 5,6 1,2 11,2 

Абс. минимум -36 -33 -26 -10 -2 4 8 4 -2 -10 -23 -29 -36 

Абс. максим. 21 22 29 35 34 38 41 42 37 34 30 23 42 

Температура почвы, оС 
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Средняя -1 0 5 14 21 26 29 27 20 12 6 1 13 

Абс. максим. 23 33 44 54 61 66 67 66 56 46 36 25 67 

Абс. минимум -34 -36 -32 -8 -1 3 7 4 -3 -12 -20 -29 -36 

Осадки, мм 

Средняя сумма 57 50 53 53 64 75 58 52 41 55 66 73 697 

Макс. суточная 

сумма 
51 38 55 66 74 107 67 62 58 47 53 47 107 

 

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха ниже 0оС 

происходит во второй половине декабря, выше 0оС – во второй половине 

февраля. 

Число дней с температурой, превышающей 0оС - 298. Число дней с 

температурой ниже 0оС - 67. 

Первые заморозки отмечаются во второй половине октября. В отдель-

ные годы заморозки возможны во второй половине сентября. 

Зима устанавливается обычно во второй половине декабря и длится 

немногим более двух месяцев. 

Расчетные температуры наружного воздуха холодного периода года: 

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (повторяемостью 

один раз в 50 лет) - минус 27оС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) 

- минус 23оС; 

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 23оС, 

обеспеченностью 92% - минус 19оС; 

3) средняя температура воздуха обеспеченностью 94% (повторяемо-

стью один раз в 16,7 лет), которая соответствует температуре воздуха 

наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная) - минус 7оС; 

4) средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного ме-

сяца 8,1оС; 

5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воз-

духа ниже 0оС - 49 дней, средняя температура периода – минус 1,2оС; 

6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воз-

духа ниже 8оС - 149 дней, средняя температура периода – 2,0оС; 

7) продолжительность периода со средней суточной температурой воз-

духа ниже 10оС - 168 дней, средняя температура периода – 2,8оС. 

Расчетные температуры воздуха тѐплого периода года: 

1) температура воздуха обеспеченностью 95% (повторяемостью один 

раз в 20 лет) – 27,4оС, обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - 31,1оС; 

2) средняя максимальная температуры воздуха наиболее тѐплого ме-

сяца 29,8оС; 

3) средняя суточная амплитуда температуры наиболее тѐплого меся-

ца 13,2оС; 

Среднегодовая температура поверхности почвы 13oС. Абсолютная мак-

симальная температура на почве составляет 67oС, абсолютная минималь-

ная - минус 36oС. 
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Первые заморозки на почве осенью отмечены в начале второй декады 

октября, последние заморозки весной - в третьей декаде апреля. Средняя 

продолжительность безморозного периода на почве 175 дней. 

Период, в который отмечается промерзание почвы - декабрь-март.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (под оголенной 

поверхностью), составляет 80 см (согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83*). 

Среднегодовое количество осадков 697 мм. В тѐплый период года, с 

апреля по октябрь, выпадает 398 мм осадков (57% от годового количества 

осадков), в холодный, с ноября по март – 299 мм (43%). Суммы осадков год 

от года могут заметно отклоняться от среднего значения. Зимой осадки 

выпадают в виде дождя и мокрого снега. Наибольшее среднемесячное коли-

чество осадков выпадает в июне-июле и ноябре-декабре, наименьшее - в 

сентябре. Режим выпадения летних осадков часто ливневой. Суточный мак-

симум осадков 107 мм (Краснодар - июнь 1970 г). 

Нередко дожди сопровождаются грозами, иногда градом. Среднее число 

дней в году с грозами - 30, наибольшее - 53. Средняя продолжительность 

грозы за год 60 часов. Грозы возможны в любое время года, но чаще быва-

ют с мая по август. Среднее число дней в году градом – 1,4, наибольшее – 

5. 

Снежный покров бывает ежегодно, но отличается неустойчивостью. 

Устойчивого снежного покрова не бывает в 72% случаев. 

В период предзимья, вследствие частой смены температуры воздуха, 

происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного по-

крова и оттепелей с полным сходом снега. 

Средняя дата появления снежного покрова 5 декабря. Вследствие от-

сутствия устойчивого снежного покрова более чем в 50% зим, средние даты 

его образования и разрушения не приводятся. Среднее число дней со снеж-

ным покровом 38. Средняя дата схода снежного покрова 13 марта. 

Средняя декадная высота снежного покрова на открытой местности, 

из наибольших - 13 см, максимальная декадная из наблюдений - 71 см. 

Средняя плотность снега на открытой местности при наибольшей де-

кадной высоте – 0,17 г/см3; средний запас воды в снеге из наибольших за 

зиму - 46 мм; максимальный вес снегового покрова 5% обеспеченности – 1,13 

кПа. 

Возможны метели. Среднее число дней в году с метелью - 2, наиболь-

шее - 13 дней. Период, в который бывают метели ноябрь-март. 

Преобладающими в течение года являются ветры северо-восточного и во-

сточного направлений, однако в летние месяцы увеличивается повторяе-

мость ветров юго-западного, западного и северо-западного направления. 

Роза ветров представлена на рис. 1 

Среднегодовая скорость ветра 2,6 м/с, максимальная – 40 м/с. Средняя ме-

сячная, годовая и наибольшая скорости ветра приведены в таблице 2.1.2 
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Таблица 2.1.2 
Характеристи-

ка 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ветер, м/с 

Средняя 2,8 3,1 3,4 3,1 2,8 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,5 2,7 2,6 

Максимальная 34 28 40 25 20 17 18 17 20 28 17 20 40 

 

Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности приведены в 

таблице 2.1.3 

 

Таблица 2.1.3 

Скорость ветра (м/с), возможная 1 раз в 

5 лет 10 лет 15 лет 

22 28 32 

 

Среднее число дней за год со скоростью ветра > 15 м/с – 1,7, наибольшее 

– 52. Среднее и наибольшее число дней со скоростью ветра > 15 м/с при-

ведено в таблице 2.1.4 

 

Таблица 2.1.4 
Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Число дней со скоростью > 15 м/с 

Среднее 2,1 2,1 3,3 2,2 1,2 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,6 1,7 

Наибольшее 12 7 11 12 8 7 6 6 5 7 7 8 52 

 

Месячная и годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%), при-

ведены в таблице 2.1.5 

 

 

Таблица 2.1.5 
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Ме-ц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Ш-ль 

I 5 19 27 6 7 13 15 8 19 

II 4 20 27 6 6 15 14 8 15 

III 5 21 28 5 6 14 14 7 16 

IV 5 16 25 5 8 19 14 8 16 

V 4 16 21 6 8 19 17 9 18 

VI 6 14 18 5 9 21 18 9 20 

VII 9 16 17 4 7 16 19 12 21 

VIII 9 19 21 5 7 12 16 11 23 

IX 7 20 23 4 6 14 16 10 26 

X 7 21 25 4 6 13 16 8 28 

XI 5 20 28 6 7 13 13 8 24 

XII 5 21 24 6 8 15 13 8 19 

Год 6 19 23 5 7 15 16 9 20 

Туманы возможны в любое время года, максимум их бывает в период с 

октября по март. Среднее число дней в году с туманами 27, наибольшее-

54. Туманы большей частью непродолжительные и образуются в утренние 

часы. 

Среднее и наибольшее число дней с туманом приведено в таблице 2.1.6 

 

Таблица 2.1.6 

Характе-

ристика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Число дней с туманами 

Среднее 4 3 2 2 1 0,5 0,4 0,4 2 4 4 5 27 

Наибольшее 10 12 9 5 5 3 3 3 6 10 12 12 54 

 

Зимы сопровождаются гололѐдно-изморозевыми явлениями. Число дней в 

году с гололѐдно-изморозевыми явлениями приведено в таблице 2.1.7. 

 

Таблица 2.1.7 
Характер отложений Число дней 

Гололед 

Изморозь 

Мокрый снег 

Сложное отложение 

3,0 

4,0 

1,0 

1,0 

 

Максимальная величина отложений на один погонный метр провода по 

большому и малому диаметрам и максимальный вес отложений по наблю-

дениям приведены в таблице 2.1.8. 

 

Таблица 2.1.8 

Характер 

отложений 

Максимальная величина отложения, мм 
Вес отложений на 1 пог. 

метр, г 
большой диаметр малый     диаметр 

Гололѐд 

Изморозь 

Мокрый снег 

Сложное отложение 

26 

24 

115 

17 

20 

23 

95 

15 

304 

160 

752 

64 
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Наибольшая непрерывная продолжительность обледенения: при голо-

леде – 175 часов, при изморози – 46 часов. 

Нормативная толщина стенки гололѐда (приведѐнная к плотности 

0,9 г/см3, на проводе диаметром 10 мм и высоте подвеса 10 м), повторяе-

мостью один раз в 10 лет – 30 мм. 

Согласно СНКК 20-302-2002 Красноармейский район относится ко II 

снеговому району с расчетным значением веса снегового покрова земли 

0,9 кПа.  

Согласно СНКК 20-302-2002 Красноармейский район относится к III 

ветровому району с расчетным значением ветрового давления 0,45 кПа.  

2.3. Геоморфология. Рельеф 

Красноармейский район расположен в зоне западно-предкавказских 

карбонатных черноземов глинистых и тяжелосуглинистых. Материнскими 

почвообразующими породами являются лессовидные глины, которые под-

стилаются красно-бурыми гипсоносными глинами. Почвенный покров весьма 

однороден. Почвы, в основном представлены следующими почвенными раз-

ностями, залегающими большими массивами сообразно рельефу: западно-

предкавказскими карбонатными маломощными черноземами и западно-

предкавказскими среднемощными слабокарбонатными черноземами. Долины 

балок представлены делювиально-аллювиальными почвами. Западно-

предкавказские черноземы являются одними из лучших почв Краснодарско-

го края по своим физико-химическим свойствам. 

Район расположен в зоне сейсмической активности. Нередко эпи-

центр землетрясения находится в Черном море, а сейсмические волны до-

стигают прибрежных городов и даже Краснодара. За всю историю наблю-

дений сильных землетрясений в городе зафиксировано не было, однако в 

1978 и в 2002 годах наблюдались землетрясение интенсивностью от 4 до 

5 баллов. Согласно геоморфологическому районированию Сафронова И.Н. 

исследуемая территория относится к провинции Предкавказья, к области 

аккумулятивных равнин Кубанской впадины, к району аллювиальных чет-

вертичных равнин и террас низовий Кубани с покровом лессов. 

В геологическом строении участка работ принимают участие тех-

ногенные и эолово-делювиальные. 

В пределах площадки изысканий инженерно-геологический разрез 

изучен до глубины 4,0 м и представлен грунтами приведенными ниже. 

 

Элювиальные отложения 

Техногенные отложеня (tQIV)–Представлены гравием, песком, суглин-

ком с включением строительных и бытовых отходовс поверхности пере-

крытые асфальтобетоном. Вскрыты до глубины 0,5м. 
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Эолово-делювиальные отложения(vdQIII) - Представлены суглинком 

желто-коричневым тяжелым полутвердым. Вскрыты на глубинах от 0,4-0,5 

до 4,0 м. Мощность слоя 3,5-3,6 м. 

 В тектоническом отношении участок исследований расположен в 

пределах Западно-Кубанского краевого прогиба Азово-Кубанской впади-

ны, представляющего собой глубокопогруженную структуру, сформировав-

шуюся на подвижном крае эпигерцинской Скифской плиты, фундамент ко-

торой опущен здесь на 10 км. С северо-востока прогиб ограничен Ново-

титаровским глубинным разломом, по которому контактирует с Тимашев-

ской ступенью и Адыгейским выступом, а на юго-западе - с Ахтырской 

шовной зоной.  

Южный борт прогиба, сопряженный по Ахтырской шовной зоне с со-

оружениями Большого Кавказа представляет собой узкую сложнопостро-

енную складчатую область. Северный борт прогиба устанавливается по 

флексурному перегибу в отложениях олигоцен-миоцена и является отра-

жением Новотитаровского глубинного разлома, по которому, в свою оче-

редь, проходит южная граница Тимашевской ступени.  

С востока  к Западно-Кубанскому прогибу по Ладожскому субмери-

диональному сбросу примыкает Восточно-Кубанская впадина, представля-

ющая крупную внутриплатформенную депрессию северо-западного прости-

рания. 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия на исследуемой площадке отсутствуют.  

Во время выполнения буровых работ ни в одной из скважин грунто-

вые воды вскрыты не были.  

Грунтовые условия 

Физико-механические свойства грунтов, слагающих участок изыска-

ний, изучены в лабораторных условиях по15 монолитам естественной 

влажности.  

На основании ГОСТ 25100-95 грунты, слагающие площадку, относят-

ся к классам природных дисперсных, группе связных, подгруппе осадочных, 

типу минеральных и полиминеральных, виду – глинистых. В результате 

анализа пространственной изменчивости физических, прочностных и де-

формационных характеристик грунта в пределах его вскрытой мощности 

с учетом особенностей геологического строения территории, на участке 

проектируемого строительства выделено2 инженерно-геологический эле-

мента (ИГЭ).  

Грунты насыпного слоя (tQIV) в самостоятельное ИГЭ не выделялись 

ввиду того, что служить вмещающими грунтами для проектируемых кон-

струкций они не будут. 

Статистическая обработка лабораторных данных проведена по ме-

тодике ГОСТ 20522-95. 
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ИГЭ-1 Суглинок тяжелый полутвердый, просадочный - 

1830кг/м3.  

Нормативное значение модуля общей деформации Ео=4,57 МПа, 

удельного сцепления С=24 кПа, угла внутреннего трения φ=18 °.  

Грунты неагрессивны к железобетонным конструкциям. 

К специфическим грунтам на территории изысканий относятся: 

         - насыпные грунты 

         - просадочные грунты 

Насыпные грунты вскрыты до глубины 0,5-0,4 м, представлены гра-

вием, песком, суглинком с включением строительных и бытовых отходов с 

поверхности перекрытые асфальтобетоном, давность отсыпки 10-15 лет. 

Уплотнение под собственным весом продолжается. Мощность слоя до -0,4-

0,5 м.  

Просадка - способность грунтов быстро и значительно уплотняться 

при замачивании. 

В пределах  толщи грунтов  тип грунтовых условий по просадочно-

сти – I. Просадка грунта под собственным весом отсутствует. 

Начальное просадочное давление – 91 кПа. 

 

3. Описание принципиальных проектных решений 

 

При устройстве берегоукрепления предусмотрено применение природ-

ного камня размером от 10 до 70 см для откосного крепления камнем и 7-15 

см  для укладки в габионы матрасные. 

Применяемый камень должен соответствовать государственным сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, нормам радиационной 

безопасности и удовлетворять следующим основным требованиям: 

- по прочности не менее 400 кг/см2; 

- по морозостойкости не менее 50 циклов; 

- по водопоглащению не более 2% для песчаника и не более 6% для 

известняка; 

- коэффициент размягчаемости  0,75. 

Габионы матрасные в верхней части крепятся к основанию анкерами 

через 2,0м вдоль всей длины берегоукрепления. (Анкер-арматура диаметром 

16 мм; длина стержня 0.65м) 

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром - 2,7 мм. 

Перечень обязательных скрытых работ, подлежащих освидетельство-

ванию: 

1. Подготовка основания для досыпки дамбы обвалования реки Кубани. 

2. Водолазное обследование. 

3. Подготовка основания для укладки габионных конструкций. 
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Для изготовления габионных конструкций используется сетка оцинко-

ванная двойного кручения с шестигранными ячейками. 

Для сборки и соединения габионов в секции используется монтажная  

проволока тип АSТМ А 641-91 диаметр 2,2мм. 

Стяжка панелей, для повышения жесткости коробчатых габионов,  

должна производится проволокой в горизонтальной плоскости по длине и  

ширине контейнера с равным шагом, но не более чем через 0.35 м, матрас-

ных габионов - только в вертикальной плоскости. 

Нижняя секция габионов укладывается на спланированное основание, 

покрытое синтетическим полотном "Геотекстиль", для предотвращения суф-

фозии и вымыва грунта подстилающего слоя. Тыльная сторона габионов 

тщательно накрывается таким же синтетическим полотном. 

Конструкция габионов принята согласно ОСТ 10323-2003 и ВСН-АПК 

2.30.05 001003. 

Основные требования к заполнителю 

Заполнитель: камень, щебень или галька должны быть из изверженных 

или  осадочных пород с объемным весом от 1,8 до 2,1 т/м3, морозостойко-

стью не менее 50 циклов,  коэффициентом размягчаемости > 0,75,  удель-

ным водопоглащением не более 2 % для песчаника и не более 6% для из-

вестняка. 

Средний диаметр фракций должен быть не менее размера ячеек при-

меняемой сетки. Мелких фракций должно быть не более 30% от общего объ-

ема заполнителя. 

Размер фракции заполнителя (камня, щебня, гальки), укладываемого в 

верхний слой габиона, должен быть не менее 1,2 размера ячеек сетки. Верх-

ний слой заполнителя должен выступать из ячеек сетки, что защитит про-

волоку от истирания. 

 

 
 

Наименование 

«Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани 

и Протоки в Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   Бе-

регоукрепление правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 

573+00» 

Местоположение Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район 
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объекта  

Объект проектиро-

вания 
Берегоукрепление  

Протяженность 508,5 м 

 

4. Обоснование определения границ зон планируемого размеще-

ния объектов капитального строительства 
 

Ширина и протяженность границ зон планируемого размещения линей-

ного объекта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования 

рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   

Берегоукрепление правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 

573+00» определялись в зависимости от необходимости реконструкции 

участков существующей противопаводковой системы обвалования реки 

Кубани. 

 

5. Обоснование определения границ зон планируемого размеще-

ния объектов капитального строительства подлежащих пе-

реустройству и переносу 
 

Документацией по планировке и межеванию территории линейного 

объекта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек 

Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   

Берегоукрепление правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 

573+00» предусмотрена реконструкция участка существующего 

берегоукрепительного сооружения. 

 

6. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объек-

тов капитального строительства, входящих в состав линей-

ного объекта 
 

Документацией по планировке территории линейного объекта 

«Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и 

Протоки в Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   

Берегоукрепление правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 

573+00» предусмотрена реконструкция критических на данный момент 

участков в общей системе обвалования рек Кубани и Протоки ниже створа 

Краснодарского водохранилища. 
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Согласно правилам землепользования и застройки Чебургольского сель-

ского поселения земельный участок расположен в границах территориаль-

ных зон: 

-Водные территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном по-

рядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в соответ-

ствии с Водным кодексом РФ, порядок об охране и использованию земель 

водного фонда регулируется Водным кодексом, Земельным кодексом РФ. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, строительство 

которых не завершено), существующими и строящимися 
 

Ведомость пересечений линейного объекта с объектами капитального строительства 

№ Кадастровый номер Наименование Основные характеристики Адрес 

1 23:00:0000000:1080 

Водооградитель-

ный вал на пра-

вом берегу р. 

Протока от ПК0-

ПК941 

Протяженность: 94100 м  

Краснодарский край, Ка-

лининский район, Красно-

армейский район, Водо-

оградительный вал на 

правом берегу р. Протока 

от ПК0-ПК941 

 

 

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строитель-

ства, строительство которых запланировано в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке терри-

тории 
 

Ведомость пересечений линейного объекта с объектами капитального  

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с  

ранее утвержденной документацией по планировке территории 

№ 

п/п 

Наименование объекта кап. 

строительства, строитель-

ство которых запланировано 

в соответствии с ДПТ 

Кадастровый номер 

Необходимость реконструкции 

(переноса, переустройства, 

переоборудования) 

Пересечения линейного объекта с объектами капитального  

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с  

ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют 
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9. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов)  с водными объектами 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого  

размещения линейного объекта с водными объектами 

№ 

п/п 

Наименование/разновидность 

водного объекта 

Кадастровый номер 

водного объекта 

Необходимость реконструкции 

(переноса, переустройства, пе-

реоборудования) 

Линейный объект «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Про-

токи в Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   Берегоукрепление правого берега  

реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 573+00» представляет собой берегоукрепительное сооружение, 

следовательно, часть объекта находится на реке Кубань 

 

10. Обоснование соответствия планируемых параметров, место-

положения и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительно-

го проектирования и требованиям градостроительных регла-

ментов 

 

Проектная документация по объекту: «Реконструкция противопавод-

ковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 2-

я очередь строительства.   Берегоукрепление правого берега  реки Прото-

ки от ПК 568+00 до ПК 573+00» разработана на основании Федеральной це-

левой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации в 2012-2020 годах". 

Реконструкция противопаводковой системы обвалования охватывает 

критические на данный момент, участки в общей системе обвалования рек 

Кубани и Протоки ниже створа Краснодарского водохранилища. Намечаемые 

мероприятия по реконструкции противопаводковой системы обвалования 

расположены на территориях Тахтамукайского района Республики Адыгея, 

г. Краснодара, Абинского, Крымского, Темрюкского, Славянского, Красноар-

мейского и Калининского районов Краснодарского края.  

Система обвалования рек Кубани и Протоки выполняет противопавод-

ковое назначение и участвует совместно с Краснодарским водохранилищем 

в защите низовья Кубани от затопления и подтопления. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном 

порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в соот-

ветствии с Водным кодексом РФ, порядок об охране и использованию земель 

водного фонда регулируется Водным кодексом, Земельным кодексом РФ. 
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11. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных 

решений застройки территории 
 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса варианты 

планировочных и объемно-пространственных решений застройки  территории 

принимаются в отношении элементов планировочной структуры, расположен-

ных в жилых или общественно-деловых зонах.  

Согласно правилам землепользования и застройки Чебургольского сель-

ского поселения земельный участок расположен в границах территориаль-

ных зон: 

- Водные территории. 

 

12. Обоснования очередности планируемого развития территории 
 

Очередность планируемого развития территории обеспечивается следу-

ющим образом: 

 обеспечение устойчивого развития территорий; 

 установление границ земельного участка, предназначенного для стро-

ительства и размещения линейного объекта «Реконструкция противо-

паводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодар-

ском крае. 2-я очередь строительства.   Берегоукрепление правого 

берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 573+00»; 

 развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

 обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-

ваний. 

 

13. Сведения об исходных земельных участках, из которых обра-

зуются земельные участки для размещения объекта  
 

Проектом планировки и межевания территории предусмотрено образо-

вание земельных участков из земель водного фонда, а также образование 

частей земельных участков из земель сторонних землепользователей, в 

рамках проекта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования 

рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   

Берегоукрепление правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 

573+00». 

Общая площадь образуемых частей земельных участков из земель сто-

ронних землепользователей для размещения линейного объекта – 9875 кв.м. 

Подробная информация о земельных участках, образуемых для 

размещения линейного объекта, приведена в таблице 13. 
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Таблица 13 - Ведомость земельных участков образуемых для 

размещения линейного объекта: 

№

 

п

/

п 

№

 

у

ч

а

с

т

к

а 

д

л

я 

р

а

з

м

е

щ

е

н

и

я 

о

б

ъ

е

к

т

а  

Кадаст

даст-

ровый 

номер 

земель

мель-

ного 

участ-

ка/ном

ер 

кадаст

даст-

рового 

квар-

тала 

Пло-

щадь 

обра-

зуе-

мых 

зе-

мель-

ных 

участ

ков 

для 

раз-

меще-

ния 

объ-

екта 

и 

ча-

стей 

зе-

мель-

ных 

участ

ков 

для 

уста-

нов-

ления 

обре-

мене-

ния/и

ного 

права 

Ад-

рес 

Ка-

те-

го-

рия 

зе-

мель 

Об-

щая 

пло

щад

ь 

зе-

мель

ного 

учас

тка 

со-

глас

но 

све-

де-

ний 

ЕГР

Н 

кв.м. 

 

 

Ра

зр

еш

ен

но

е 

ис

по

ль

зо

ва

ни

е 

ис

хо

дн

ых 

зе

ме

ль

ны

х 

уч

ас

тк

ов 

Разре

решен

шен-

ное 

исполь

поль-

зова-

ние 

обра-

зуе-

мых 

зе-

мель-

ных 

участ

ков 

уста-

нав-

лива-

емое 

про-

ектом 

плани

ни-

ровки 

тер-

рито-

рии 

Необ-

ходи-

мость 

изья-

тия 

для 

госу-

дар-

ствен

ных 

или 

муни-

ци-

паль-

ных 

нужд/

Вид 

обре-

мене-

ния 

обра-

зуе-

мых 

ча-

стей 

зе-

мель-

ных 

участ

ков 

Воз-

мож-

ные 

спосо-

бы 

обра-

зова-

ния 

зе-

мель-

ных 

участ

ков 

Обре

мене

не-

ние/

иное 

пра-

во, 

уст

ана

вли-

ва-

емое 

про-

ек-

том 

пла-

ни-

ров-

ки 

Вид 

пра-

ва 

(со-

глас

но 

све-

де-

ний 

ЕГР

Н) 

Правооб-

ладатель 

Лицо, в 

пользу 

которо-

го 

уста-

навли-

вается 

обреме-

нение/ 

иное 

прово 

Общая площадь образуемых частей земельных участков из земель сторонних землепользователей для размещения 

линейного объекта  - 9875 кв.м., в том числе: 

1 

2

3

:1

3

:

0

0

0

0

0

0

0

:1

6

/

ч

з

у

1 

23:13:00

00000:1

6 

(обособ

ленный 

земель

мель-

ный 

уча-

сток 

23:13:07

02000:5

) 

9875 

Крас

но-

дар-

ский 

край

, 

Крас

ноар

ар-

мей-

ский 

рай-

он 

Зем

ли 

вод-

ного 

фон

да 

1227

0000 

Дл

я 

ра

зм

ещ

ен

ия 

во

дн

ог

о 

фо

нд

а 

_ 

_ 

обра-

зова-

ние 

части 

зе-

мель-

ного 

учат-

ска 

По-

сто-

ян-

ное 

(бес

сроч

ное) 

поль

зова

ва-

ние 

Соб-

стве

ннос

ть 

По-

сто-

ян-

ное 

(бес

сроч

ное) 

поль

зова

ва-

ние 

Россий-

ская фе-

дерация 

Феде-

ральное 

бюджет-

ное госу-

дар-

ственное 

учрежде-

ние 

"Управле-

ние мели-

орации 

земель и 

сельско-

хозяй-

ственного 

водо-

снабже-

ния по 

красно-

дарскому 

краю" 

" 

Феде-

ральное 

бюд-

жетное 

государ

дар-

ствен-

ное 

учре-

ждение 

"Управ-

ление 

мелио-

рации 

земель 

и сель-

скохо-

зяй-

ствен-

ного 

водо-

снабже-

ния по 

красно-

дарско-

му 

краю" 
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Общая площадь образуемых земельных участков для размещения 

линейного объекта составляет 9875 м2. 

 

14.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования 
 

№ 

п/п 

№ участка 

для раз-

мещения 

объекта 

Ка-

даст

ровый 

номер 

зе-

мель-

ного 

учас

тка 

Пло-

щадь 

обра

ра-

зуе-

мых 

зе-

мель

ных 

учас

тков  

Адрес Ка

те

го

ри

я 

Разрешен-

ное ис-

пользова-

ние исход-

ных зе-

мельных 

участков 

Разрешенное 

использование 

образуемых зе-

мельных участ-

ков устанавли-

ваемое проектом 

планировки тер-

ритории/Вид 

обременения об-

разуемых частей 

земельных 

участков 

Общая площадь 

земельного 

участка со-

гласно сведе-

ний ГКН, кв.м. 

Вид 

пра

ва 

Пра-

вооб-

лада

да-

тель 

Образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу об-

щего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для госу-

дарственных или муниципальных нужд НЕТ 

 

15. Сведения о красных линиях 
 

В рамках разработки документации по межеванию территории  «Ре-

конструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки 

в Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   Берегоукрепление пра-

вого берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 573+00» определены проек-

тируемые красные линии. 

Согласно письму Управления Архитектуры МО Красноармейский район 

от 28.05.2018 №554, сведений информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности (ИСОГД), на данной территории отсутствуют 

утвержденные красные линии. 

Красные линии запроектированы и назначены согласно РДС 30-201-98. 

Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в го-

родах и других поселениях Российской Федерации. В соответствии п. 3.6. 

Инструкции красные линии являются основой для разбивки и установления 

на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе 

и границ землепользований. 
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16. Учет ограничений использования территории в зонах с осо-

быми условиями использования территорий, на особо охраня-

емых природных территориях 
 

Согласно  генеральному плану  Чебургольского сельского поселения, 

утвержденный решением Совета Чебургольского  сельского поселения от 

25.05.2012 г. №194 и сведений из ЕГРН, земельный участок расположен на 

землях водного фонда. Земельный участок расположен в границах террито-

риальных зон:  

- Охранная зона ВЛ 10кВ «РС-2»; 

-Санитарный разрыв от автодорог регионального и межмуниципально-

го значения; 

-Прибрежная защитная полоса; 

-Граница водоохранной зоны. 

 

17. Территория объектов историко-культурного наследия 

 

В соответствии со ст.36 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации", проектирование и проведение земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию ле-

сов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта куль-

турного наследия. 

Согласно генеральному плану Чебургольского сельского поселения Крас-

ноармейского района Краснодарского края, в районе расположения линейно-

го объекта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек 

Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 2-я очередь строительства.   

Берегоукрепление правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 

573+00» объекты культурного наследия и зоны их охраны отсутствуют. 

 

18. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастро-

фы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельно-

сти людей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохра-

нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и ма-

териальных потерь в случае их возникновения. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций при проведении строительных 

работ планируемой автомобильной дороги, сетей водопровода и кабельных 

линий связей маловероятно, но полностью не исключено. 

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством субъектов Российской Федерации руководителями ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, уста-

новленной Правительством Российской Федерации, и по согласованию с ис-

полнительными органами государственной власти и органами местного са-

моуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразде-

ляются на: 

 чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены 

условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуа-

ции), не выходит за пределы территории объекта, при этом количе-

ство людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - коли-

чество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - 

размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

 чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате ко-

торой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы террито-

рии одного поселения или внутригородской территории города феде-

рального значения, при этом количество пострадавших составляет не 

более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не 

более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не мо-

жет быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

 чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и 

более поселений, внутригородских территорий города федерального 

значения или межселенную территорию, при этом количество постра-

давших составляет не более 50 человек либо размер материального 

ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

 чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате ко-

торой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы террито-

рии одного субъекта Российской Федерации, при этом количество по-

страдавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68490/
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либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, 

но не более 500 млн. рублей; 

 чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и 

более субъектов Российской Федерации, при этом количество постра-

давших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо 

размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не 

более 500 млн. рублей; 

 чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате кото-

рой количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо 

размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", мероприятия, направленные на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение раз-

меров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговре-

менно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, проводятся с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени ре-

альной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Объем и содержание мероприятий, определяются исходя из принципа не-

обходимой достаточности и максимально возможного использования имею-

щихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и сред-

ствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил 

и средств, привлекаются силы и средства федеральных органов исполни-

тельной власти. 

 

19. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

В соответствии с законодательством РФ, при строительстве данного 

объекта необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей при-

родной среды. 

Процесс строительства не должен оказывать негативного воздействия 

на близлежащие территории. 

При эксплуатации строительных машин, механизмов, транспортных 

средств и другого оборудования не допускается загрязнение территории 

строительства горюче-смазочными материалами и другими отходами, сжи-

гание мусора, закапывание бракованных конструкций и изделий. 
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Для сбора хозяйственно-бытового мусора устанавливать мусорные контей-

неры. 

Масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные ем-

кости (бочки и др.) на базе строительной организации и отправляются на 

регенерацию. 

При случайном или аварийном разливе нефтепродукта на грунт в пре-

делах стройплощадки принимаются меры по механическому удалению проли-

той жидкости, а загрязненный грунт должен сразу же смешиваться с ка-

ким-либо сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, опилками, 

песком), после чего смесь вывозится в специальные места  захоронения  от-

ходов,   согласованные   с  местными контролирующими органами. 

Твердые производственные отходы и хозяйственно-бытовые отходы со-

бираются в специально установленные на площадке баки и регулярно выво-

зятся в места, отведенные местными контролирующими органами - на свал-

ку. 

В целях охраны поверхностных и подземных вод, при проведении стро-

ительных работ: 

- сбор хозяйственно-бытовых стоков на площадке строительства 

осуществляется в металлические ѐмкости. Сброс хозяйственно-бытовых сто-

ков на рельеф или в водоток категорически запрещѐн. 

- при откачке стоков, в целях предотвращения загрязнения поверх-

ностных вод, следует применять пневматический способ заполнения нечи-

стотами автоцистерн.  

Сбор и накопление отработанных сточных вод в герметических емко-

стях позволяет предотвратить загрязнение водной среды.  

Контроль над выполнением мероприятий по охране природы и состоя-

нием окружающей среды при строительстве осуществляется руководителями 

подрядных организаций. 

Контроль над состоянием природной среды в районах ведения строи-

тельно-монтажных работ производится в соответствии с предписаниями 

местных органов Госкомприроды и Санэпидемслужбы. 

Более подробно о природоохранных мероприятиях см. книгу «Охрана 

окружающей среды» данного проекта. 

 

20.  Результаты инженерных изысканий 

 

Программа комплексных инженерных изысканий для стадии «проектная 

документация» по объекту: «Реконструкция противопаводковой системы об-

валования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае. 2-я очередь строи-

тельства.   Берегоукрепление правого берега  реки Протоки от ПК 568+00 

до ПК 573+00» составлена на основании технического задания. 
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В соответствии с техническим заданием Заказчика необходимо  

выполнить следующие виды  изысканий: 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;  

- инженерно-геологические изыскания.  

Основными задачами инженерных изысканий являются: комплексное 

изучение природных и техногенных условий территории проектируемой 

трассы; уточнение инженерно-геологических условий и прогноз их изменений 

в период строительства и эксплуатации; получение материалов и данных, 

необходимых для разработки окончательных объемно-планировочных реше-

ний; расчетов оснований, фундаментов и конструкций сооружений; охране 

окружающей среды; рациональному природопользованию; обоснованию мето-

дов производства земляных работ в объеме, достаточном для обоснования 

проектных решений по строительству; мероприятий по инженерной защите 

территории и сооружений от опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов и техническим заданием. 
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Нормативные документы 
 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 

нормативно - правовые документы: 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;  

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; 

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ; 

Схема территориального планирования Краснодарского края 

Генеральный план Чебургольского сельского поселения, утвержденный 

решением Совета Чебургольского сельского поселения от  25.05.2012 г. №194; 

"Порядок подготовки документации по планировке территории, предна-

значенной для размещения автомобильных дорог федерального значения" 

утвержденный приказом Минтранспорта России от 06.07.2012 № 199; 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений; 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов" от 21.07.97 №116-ФЗ в редакции Федерального закона 

№22-ФЗ от 04.03.2013 г. 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»; 

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения 

проектирования»; 

СНиП 3.07.01-85 «Гидротехнические сооружения речные»; 

СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные 

сооружения». 

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления» 

СНиП 3.07.03-85* «Мелиоративные системы и сооружения» 

СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» 

СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)» 

СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах 

Краснодарского края» 

 



29 

 

 

Лист 

 

 

ЮГА-063-2018-ЛО-ППТ 

 
Изм. Кол.уч.Лист №док.   Подп.  Дата 

 

29 

 

  

 

 

 29 
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